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            Ограничители перенапряжения ETITEC B T12 (EN/IEC/VDE: T1+T2/I+II/B+C)

Технические характеристики:
Тип 275/7

Соответствие стандарту IEC/EN 61643-11

Класс (IEC/EN/VDE) I,II/T1,T2/B,C

Напряжение длительной работы (AC) UС 275

Номинальное напряжение (AC) UО 230 V 50-60 Hz

Кратковременное перенапряжение (TOV) UТ  (AC)
335 V/5s выдерживает

440  V/120 min безопасное отключение

Максимальный импульсный ток  (10/350) Iimp 7 kA

Номинальный ток разряда In (8/20)  25 kA

Максимальный ток разряда  Imax (8/20) 50 kA

Уровень защиты  Up  - при In (8/20)        <1,5 kV

Сопровождающий ток Ifi Нет

Время срабатывания tA < 25 ns

Ток утечки IPE при Uref < 0,2 mA

Внутренний тепловой расцепитель да

Момент прилагаемого усилия 3,0 Nm

Предохранитель (если главный > 125A) 125 A gG

Отключающая способность ISCCR 25 kA / 50 Hz

Рабочий диапазон температур - 40oC ...+70oC

Сечение подключаемых проводников min. 6mm2, max. одножильный 35mm2, многожильный 25mm2

Монтаж внутренний, на шину TH 35 (EN 60715)

Степень защиты IP 20

Материал корпуса термопластик; класс горючести UL 94 V-0

Габаритные размеры от 1 до 4 DIN-модулей

Индикация срабатывания расцепителя флажок красного цвета

Допустимая влажность 5% - 95%

Технические характеристики ETITEC B-RC

Контакты дистанционной сигнализации (RC) да

Номинальный ток In (RC) AC: 250V/0.5A; 125V/3A

Сечение подключаемых проводников (RC) max. 1,5 mm2

Момент прилагаемого усилия (RC) 0,25 Nm

ETITEC B T12 275/7 1+0 RC   C   

MODUL ETITEC B T12 275/7

ETITEC B T12 275/7 4+0

275/7

ETITEC

Uc
In
Iimp
Up
Imax

RC

T1 B T2 C

121114

IP20

13mm

M = Nmmax 3

2

L(
N)

N/
PE

(P
E)

125 A gG

Backup
fuse

002440363

002440337

ETITEC B T12 (Iimp=7kA 10/350)
Тип Код I

imp
 (10/350)

(kA)
I

n
/I

max
 (8/20)

(kA)
U

c 

(V AC)
Тип сети

Вес
(kg)

Упаковка
 (шт.)

ETITEC B T12 275/7 1+0 2440336 7 25/50 275 VAC TNC 0,128 1/12
ETITEC B T12 275/7 1+0 RC 2440337 7 25/50 275 VAC TNC 0,133 1/12
ETITEC B T12 275/7 2+0 2440338 7 25/50 275 VAC TNC-S; IT 0,244 1/7
ETITEC B T12 275/7 2+0 RC 2440339 7 25/50 275 VAC TNC-S 0,249 1/7
ETITEC B T12 275/7 3+0 2440340 7 25/50 275 VAC TNC 0,352 1/5
ETITEC B T12 275/7 3+0 RC 2440341 7 25/50 275 VAC TNC 0,357 1/5
ETITEC B T12 275/7 4+0 2440342 7 25/50 275 VAC TNC-S; IT 0,456 1/3
ETITEC B T12 275/7 4+0 RC 2440343 7 25/50 275 VAC TNC-S; IT 0,471 1/3
MODUL ETITEC B T12 275/7 2440363 7 25/50 275 VAC - 0,058 12
RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента
In/Imax - указано на один полюс

 визуальный индикатор выхода из строя 
ограничителя (флажок зеленого цвета - OK, флажок 
красного цвета - повреждение),

 контакты дистанционной сигнализации 
повреждения  варистора (только RC версия),

 монтаж на шину ТН 35 (EN 60715),

 ограничивает высокий ток разряда,

 высокий уровень защиты,

 использование варистора в качестве защитного 
устройства,

 металлический подпружиненный фиксатор для 
быстрого монтажа на DIN рейку,

  модульное исполнение,

  соответствие стандартам IEC/EN 61643-11,

  соответствие директиве RoHS, ограничивающей 
содержание вредных веществ,

  сечение подключаемых проводников - до 35 мм2

Ограничители перенапряжения
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        Ограничители перенапряжения ETITEC B T12(EN/IEC/VDE: T1+T2+T3/I+II+III/B+C+D)

 визуальный индикатор срабатывания теплового 
расцепителя  (флажок красного цвета - повреждение),

 контакты дистанционной сигнализации 
повреждения  варистора (только RC версия),

 монтаж на шину ТН 35 (EN 60715),

 ограничивает высокий ток разряда,

 высокий уровень защиты,

 использование варистора в качестве защитного 
устройства,

 металлический подпружиненный фиксатор для 
быстрого монтажа на DIN рейку,

  модульное исполнение,

  соответствие стандартам IEC/EN 61643-11,

  соответствие директиве RoHS, ограничивающей 
содержание вредных веществ,

  сечение подключаемых проводников - до 35 мм2

Технические характеристики:
Тип 275/12,5 440/12,5
Соответствие стандарту              IEC/EN 61643-11
Класс (IEC/EN/VDE) I, II, III / T1, T2, T3 / B, C, D
Напряжение длительной работы (AC) UС 275 V 440 V
Номинальное напряжение (AC) UО 230V 50-60 Hz

Кратковременное перенапряжение (TOV) UТ  (AC)
334 V/5s выдерживает

438  V/120 min безопасное отключение
Максимальный импульсный ток  (10/350) Iimp 12,5 kA
Номинальный ток разряда In (8/20)  25 kA
Максимальный ток разряда  Imax (8/20) 60 kA
Уровень защиты  Up  - при In (8/20)     <1,4 kV <2,0 kV
Сопровождающий ток Ifi Нет
Время срабатывания tA < 25 ns
Ток утечки IPE при Uref < 0,3 mA
Внутренний тепловой расцепитель да
Момент прилагаемого усилия 3,0 Nm
Предохранитель (если главный > 160A) 160 A gG
Отключающая способность ISCCR 25 kA / 50 Hz
Рабочий диапазон температур - 40oC ...+70oC
Сечение подключаемых проводников min. 4mm2, max. одножильный 35mm2, многожильный 25mm2

Монтаж внутренний, на шину TH 35 (EN 60715)
Степень защиты IP 20
Материал корпуса термопластик; класс горючести UL 94 V-0
Габаритные размеры от 1 до 4 DIN-модулей
Индикация срабатывания расцепителя флажок красного цвета
Допустимая влажность 5% - 95%
Технические характеристики ETITEC B-RC

Контакты дистанционной сигнализации (RC) да
Номинальный ток In (RC) AC: 250V/0.5A; 125V/3A
Сечение подключаемых проводников (RC) max. 1.5 mm2

Момент прилагаемого усилия (RC) 0,25 Nm

275/12.5

ETITEC

Uc
In
Iimp
Up
Imax

RC

T1 B T2 C

121114

IP20

13mm

M = Nmmax 3

2

160 A gG

Backup
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T3 D

.

Ограничители перенапряжения 
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ETITEC B T12 (Iimp=12,5kA 10/350)
Тип Код I

imp
 (10/350)

(kA)
I

n
/I

max
 (8/20)

(kA)
U

c 

(V AC)
Тип сети

Вес
(kg)

Упаковка
 (шт.)

ETITEC B T12 275/12,5 1+0 2440313 12,5 25/60 275 TNC 0,15 1/12
ETITEC B T12 275/12,5 1+0 RC 2440314 12,5 25/60 275 TNC 0,155 1/12
ETITEC B T12 440/12,5 1+0 2440315 12,5 25/60 440 TNC 0,15 1/12
ETITEC B T12 440/12,5 1+0 RC 2440316 12,5 25/60 440 TNC 0,155 1/12
ETITEC B T12 275/12,5 2+0 2440317 12,5 25/60 275 TNC-S; IT 0,198 1/7
ETITEC B T12 275/12,5 2+0 RC 2440318 12,5 25/60 275 TNC-S; IT 0,203 1/7
ETITEC B T12 440/12,5 2+0 2440319 12,5 25/60 440 TNC-S; IT 0,251 1/7
ETITEC B T12 440/12,5 2+0 RC 2440320 12,5 25/60 440 TNC-S; IT 0,256 1/7
ETITEC B T12 275/12,5 3+0 2440321 12,5 25/60 275 TNC 0,382 1/5
ETITEC B T12 275/12,5 3+0 RC 2440322 12,5 25/60 275 TNC 0,387 1/5
ETITEC B T12 440/12,5 3+0 2440323 12,5 25/60 440 TNC 0,382 1/5
ETITEC B T12 440/12,5 3+0 RC 2440324 12,5 25/60 440 TNC 0,387 1/5
ETITEC B T12 275/12,5 4+0 2440325 12,5 25/60 275 TNC-S; IT 0,462 1/3
ETITEC B T12 275/12,5 4+0 RC 2440326 12,5 25/60 275 TNC-S; IT 0,467 1/3
ETITEC B T12 440/12,5 4+0 2440327 12,5 25/60 440 TNC-S; IT 0,462 1/3
ETITEC B T12 440/12,5 4+0 RC 2440328 12,5 25/60 440 TNC-S; IT 0,467 1/3
ETITEC B T12 275/12,5 1+1 2440329 12,5 25/60 275 TT 0,198 1/7
ETITEC B T12 275/12,5 1+1 RC 2440330 12,5 25/60 275 TT 0,203 1/7
ETITEC B T12 275/12,5 3+1 2440331 12,5 25/60 275 TT 0,462 1/3
ETITEC B T12 275/12,5 3+1 RC 2440332 12,5 25/60 275 TT 0,467 1/3
MOD.ETITEC B T12 275/12,5 2440334 12,5 25/60 275 - 0,088 12
MOD.ETITEC B T12 440/12,5 2440335 12,5 25/60 440 - 0,102 12
MOD.ETITEC B T1 255/50 2440310 12,5 25/60 255 TT 0,07 12

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента
In/Imax - указано на один полюс

ETITEC B T12 275/12,5 1+0

ETITEC B T12 275/12,5 4+0

    Ограничители перенапряжения ETITEC B-F (EN/IEC/VDE: T1+T2/I+II/B+C)

ETITEC B-F (Iimp=12,5kA 10/350)

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Тип сети Вес (г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC В 320/12,5 F 1p 2440122 1+0 12,5 25 TNC 150 12

ETITEC В 320/12,5 F 1p+N 2440132 2+0 12,5 25 TNC-S 300 7

ETITEC В 320/12,5 F 3p 2440142 3+0 12,5 25 TNC 450 5

ETITEC В 320/12,5 F 3p+N 2440152 4+0 12,5 25 TNC-S 600 3

Технические характеристики: ETITEC B 320 F
Тип 320
Класс  (EN/IEC/VDE)  I+ll / B+C / Т1+Т2
Напряжение длительной работы  Uc 320 V
Номинальный ток разряда  In  (8/20) 25 kA
Максимальный ток разряда  Imax  (8/20) 50 kA
Ток разряда  Iimp  (10/350) 12,5 kA
Уровень защиты  Up  - при In (10/350) < 1,6 kV
Время срабатывания  tA < 25 ns

Предохранитель  (если вводной > 250 A) 160 A gG
Термическая защита Да
Сечение подключаемых проводников одножильный - 35 mm2 / многожильный - 25 mm2

Степень защиты IP 20
Соответствие стандарту IEC-61643-1

ETITEC В 320/12,5 F 1p

ETITEC В 320/12,5 F 1p+Np++N

ETITEC В 320/12,5 F 3p

5 FF p1p

ETITEC В 320/12,5 F 3p+N

Ограничители перенапряжения
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Технические характеристики:             
Тип 275/35 (8/20) 275/15 230/100G
Класс  (IEC/VDE) l+ll / B+C
Номинальный ток разряда  In  (8/20) 35 kA 40 kA 25 kA
Максимальный ток разряда  Imax  (8/20) 60 kA -
Максимальный импульсный ток Iimp (10/350) 10 kA 15 kA 100 kA
Уровень защиты  Up  - при In (8/20) < 1,3 kV < 1,3 kV < 1,2 kV
Время срабатывания  tA < 25 ns

Внутренний тепловой расцепитель Да

Предохранитель  (вводной > 160/250/315/500 A) 160 A/gL 250 A/gL -
Рабочий диапазон температур -40 оС + 80 оС
Степень защиты IP20
Сечение подключаемых проводников одножильный - 35 mm2 / многожильный - 25 mm2

Момент прилагаемого усилия макс. 4.5 Nm
Соответствие стандартам IEC 61643-1

* Ограничитель со сменным модулем. Iimp = 10 kA (10/350) 

ETITEC B (Iimp=10kA; 15kA; 100kA 10/350)

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Тип сети

Ширина 
(мод.)

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC B 275/35 (8/20)* 2441460 1+0 10 35 TNC 1 140 1/12
ETITEC B 275/15 2441410 1+0 15 40 TNC 2 250 1/6
ETITEC B 230/100G  (TT) 2441900 0+1 100 25 TT 2 260 1/6

            Ограничители перенапряжения ETITEC B (EN/IEC/VDE: T1+T2/I+II/B+C)

ETITEC B 275/15

ETITEC B 275/35 (8/20)

Ограничители перенапряжения 
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