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Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  

Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46      
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62     
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04     
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93         
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64    
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 
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 Технические характеристики
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Тип Код Вес (г)
Упаковка 

(шт.)

ETITEC SIG EM-TD 24V RC 2441701 110 1/12

ETITEC SIG EM-TD 24V 2 GND 2441702 110 1/12
ETITEC SIG EM-TD 110V RC 2441703 110 1/12
ETITEC SIG EM-TD 110V 2 GND 2441704 110 1/12
ETITEC SIG EMH-TC 24V 2 GND 2441705 110 1/12
ETITEC SIG EMH-TC 110V 2 GND 2441706 110 1/12
ETITEC SIG EMS-TC 24V 2441707 110 1/12
ETITEC SIG EMS-TC 110V 2441708 110 1/12
ETITEC SIG EMO 24V 2441709 110 1/12
ETITEC SIG EMO 110V 2441711 110 1/12
ETITEC EM-RS485 2441713 114 1/6
ETITEC LAN 2441714 120 1/12

 универсальность - защита симмет-  
 ричных и несимметричных линий,

 сменные модули,

 термический выключатель „TD„ и  
элемент PTC - опция,

 термическая защита искрового  
 разрядника „TC„ - опция,

 визуальная и дистанционная  
RC сигнализация повреждения  
ограничителя - опция,

 заземление на монтажную шину  
ТН 35, а также дополнительно  
на заземляющий зажим.

Ограничители перенапряжения 

Ограничители перенапряжения для защиты информационных линий
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Ограничители перенапряжения

Ограничители перенапряжения - ETITEC SIG EM - TD
Технические характеристики:
Тип ETITEC  SIG EM-TD 110 V ETITEC SIG EM-TD 24 V
Конструкция корпуса корпус со сменным модулем
Количество защищаемых пар выходов 1 (2 проводника)
Номинальное напряжение Un 110V  DC 24V  DC
Напряжение длительной работы 170V  DC 28V  DC
Номинальное напряжение срабатывания 184-264 V 30-36 V
Номинальный рабочий ток при 25oC 1A 145 mA
Номинальный ток разряда In (8/20) 10kA 10 kA

Максимальный ток разряда Imax (8/20) 20 kA 20 kA
Уровень защиты при 5kA (8/20) < 450 V < 65 V
Время отключения tA < 25ns < 1ns
Термическая защита термический выключатель в линиях a и b
Защита от перегрузки PTC  - термистор при I > 0,3A
Сопротивление изоляции > 1 G /100 V DC > 24 M /24 V DC
Линейное сопротивление R ≈ 1 ≈ 9-11 
Ёмкость  C 90 pF 2,9 pF
Граничная частота fG 10 MHz 1,4 MHz
Сечение подключаемых проводников до 6 mm2

Рабочий диапазон температур - 40oC ...+80oC - 25oC ...+50oC
Степень защиты IP 20
Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0
Цвет корпуса желтый
Количество модулей 1 
Монтаж на шину TH 35

ETITEC SIG EM-TD 110V RC

Корпус с RC

ETITEC SIG EM-TD 24V RC

Корпус с RC

ETITEC SIG EM-TD 24V 2 GND

Корпус с 2GND

  Ограничители перенапряжения  - ETITEC SIG EMH - TC
Технические характеристики:
Тип ETITEC SIG EMH-TC 110 V ETITEC SIG EMH-TC 24 V
Конструкция корпуса корпус со сменным модулем
Количество защищаемых пар выходов 1 (2 проводника)
Номинальное напряжение Un 110V  DC 24V  DC
Напряжение длительной работы 170V  DC 28V  DC
Номинальное напряжение срабатывания 184-264 V 30-36 V
Номинальный рабочий ток при 25oC 1A 1A
Номинальный ток разряда In (8/20) 10 kA 10 kA

Максимальный ток разряда Imax (8/20) 20 kA 20 kA
Уровень защиты при 5kA (8/20) < 450 V < 65 V
Время отключения tA < 25ns < 1ns
Термическая защита термический выключатель
Сопротивление изоляции > 1 G /100 V DC > 24 M /24 V DC
Линейное сопротивление R ≈ 1 ≈ 1 
Ёмкость  C 150 pF 30 pF
Граничная частота fG 10 MHz 35MHz
Сечение подключаемых проводников до 6 mm2

Рабочий диапазон температур - 40oC ...+80oC - 25oC ...+50oC
Степень защиты IP 20
Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0
Цвет корпуса желтый
Количество модулей 1 
Монтаж на шину TH 35

ETITEC SIG EMH-TC 110V 2 GND

Корпус с 2GND

ETITEC SIG EMH-TC 24V 2 GND

Корпус с 2GND

ETITEC SIG EM-TD 110V 2 GND

Корпус с 2GND
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ETITEC SIG EMO110V

ETITEC SIG  EMO 24V 

  Ограничители перенапряжения - ETITEC SIG EMO

Технические характеристики:
Тип ETITEC SIG EMO 110 V ETITEC SIG EMO 24 V
Конструкция корпуса корпус со сменным модулем
Количество защищаемых пар выходов 1 (2 проводника)
Номинальное напряжение Un 110V  DC 24V  DC

Напряжение длительной работы 170V  DC 28V  DC

Номинальное напряжение срабатывания
a/b-PG; 184-264 V

a/b; 184-264 V
a/b-PG; 30-36 V

a/b; 30-36 V
Номинальный рабочий ток при 25oC 1A 1A

Номинальный ток разряда In (8/20) 20kA 20 kA

Максимальный ток разряда Imax (8/20) 30 kA 30 kA
Максимальный ток разряда Iimp (10/350) 5 kA
Уровень защиты при 5kA (8/20) < 450 V < 65 V
Время отключения tA  < 25ns < 1ns
Сопротивление изоляции > 1 G /100 V DC > 24 M /24 V DC
Линейное сопротивление R ≈ 2 ≈ 2 

Ёмкость  C 150 pF 2,9 pF
Граничная частота fG 10 MHz 1,4 MHz
Сечение подключаемых проводников до 6 mm2

Рабочий диапазон температур  - 40oC ...+80oC
Степень защиты IP 20
Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0
Цвет корпуса желтый
Количество модулей 1 
Монтаж на шину TH 35

Ограничители перенапряжения 

  Ограничители перенапряжения - ETITEC SIG EMS - TC
Технические характеристики:
Тип ETITEC SIG EMS-TC 110 V ETITEC SIG EMS-TC 24 V
Конструкция корпуса корпус со сменным модулем
Количество защищаемых пар выходов 1 (2 проводника)
Номинальное напряжение Un 110V  DC 24V  DC
Напряжение длительной работы 170V  DC 28V  DC

Номинальное напряжение срабатывания
a/b-PG; 420-680 V

a/b; 184-264 V
a/b-PG; 350-500 V

a/b; 30-36 V
Номинальный рабочий ток при 25oC 1A 1A

Номинальный ток разряда In (8/20) 10 kA 10 kA

Максимальный ток разряда Imax (8/20) 20 kA 20 kA
Уровень защиты при 5kA (8/20) < 450 V < 65 V

Время отключения tA

a/b; < 25ns
a/b-PG; 100 ns

< 1ns
a/b-PG; 100 ns

Сопротивление изоляции > 1 G /100 V DC > 24 M /24 V DC
Линейное сопротивление R ≈ 1 ≈ 1 

Ёмкость  C
a/b; 90 pF

a/b-PG; 8 pF
a/b; 1,9 pF

a/b-PG; 8 pF
Граничная частота fG 10 MHz 1,4 MHz
Сечение подключаемых проводников до 6 mm2

Рабочий диапазон температур - 40oC ...+80oC
Степень защиты IP 20
Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0
Цвет корпуса желтый
Количество модулей 1 
Монтаж на шину TH 35

ETITEC  SIG EMS-TC 24V 

ETITEC  SIG EMS-TC 110V
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Ограничители перенапряжения

Технические характеристики:
Тип ETITEC EM-RS485
Конструкция устройства защитный модуль
Количество защищаемых проводников 2 (4 проводника)
Номинальное напряжение Un 5V DC
Напряжение длительной работы 6V  DC

Номинальное 
напряжение 

срабатывания

(5, 6, 7 и 8-4, SG) 6.5V-8.5V
(5-6 и 7-8) 6.5V-8.5V
(5, 6, 7 и 8-2, PG) 78V-116V

Номинальный рабочий ток при 25oC 500 mA
Номинальный ток разряда In (8/20) 20 kA

Уровень защиты при 5 kA (8/20) 20 V
Время отключения tA < 1ns (5, 6, 7, 8 - SG)
Термическая защита термический выключатель на зажимах 5, 6, 7, 8
Сопротивление изоляции 6 k
Линейное сопротивление R 1.7-1.9 
Ёмкость  C <2 nF
Граничная частота fG > 1 MHz
Сечение подключаемых проводников 2 x 2.5 mm2

Рабочий диапазон температур - 40oC ...+80oC
Степень защиты IP 20
Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0
Количество модулей 2 
Монтаж на шину TH 35

Технические характеристики:
Тип ETITEC LAN
Конструкция устройства защитный модуль
Номинальное напряжение Un 48V DC
Напряжение длительной работы 48V  DC
Номинальный рабочий ток 1 A
Номинальный ток разряда In (8/20) 150 A (линия - линия)

Максимальный ток разряда In (8/20) 10 kA (линия - PG)

Уровень защиты при In

150 V (линия - линия)
550 V (линия - PG)

Время отключения tA < 1ns 
Граничная частота fG < 250 MHz (класс Е)
Подключение Вход/Выход: RJ45 (защищены все 4  витые пары)
Рабочий диапазон температур - 40oC ...+80oC
Степень защиты IP 20
Материал корпуса Металл
Монтаж на шину TH 35

Ограничители перенапряжения - ETITEC EM-RS485   

Ограничители перенапряжения - ETITEC LAN   
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Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  

Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46      
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62     
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04     
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93         
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64    
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru 
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